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Furutech ADL Cruise/Stride 

 

Μετά τους δύο USB/DAC που παρουσιάστηκαν εδώ πριν από λίγους μήνες, είχαμε την ευκαιρία να 
δούμε από κοντά και να δοκιμάσουμε δύο ακόμη προϊόντα της σειράς ADL (Alpha Design Labs) το 
παράρτημα της Furutech που φαίνεται να ασχολείται με την σχεδίαση μικρών συσκευών ήχου. Αν 
μπορεί να κρίνει κανείς από τους Epsrit και GT40, η γνωστή εταιρία προσπαθεί να κινηθεί σε μια 
κατηγορία συσκευών που ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς και καλύπτουν 
ανάγκες που οι περισσότεροι από τους παραδοσιακούς κατασκευαστές δείχνουν να προσεγγίζουν με 
πολύ βραδύτερους ρυθμούς. Οι Esprit και GT40 απευθύνονταν, κυρίως, σε όσους ήθελαν να εισάγουν 
τον υπολογιστή τους στο σύστημά τους (έχοντας κατά νου να διατηρήσουν ένα επίπεδο ποιότητας και 
δυνατοτήτων) και οι δύο συσκευές που δοκιμάζουμε στις σελίδες που ακολουθούν κινούνται σε 
παρόμοιο επίπεδο από την άποψη της φιλοσοφίας. 

Ο Cruise και ο Stride είναι, κατά βάση, ενισχυτές ακουστικών των οποίων το μέγεθος και η σχεδίαση 
δείχνουν ότι η ADL είχε στο μυαλό της φορητές συσκευές. Μπαίνουν εύκολα στην τσέπη και έχουν 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και καλή αυτονομία και με βάση αυτά, είναι μια καλή ιδέα αν κάποιος 
θέλει να απαλλαγεί από τον μέτριο ή κακό ενισχυτή ακουστικών τού media player του, του κινητού 
τηλεφώνου ή κάθε άλλης παρόμοιας συσκευής. Ωστόσο η χρήση τους δεν περιορίζεται εκεί. Μπορούν 
να συνδεθούν σε υπολογιστή μέσω θύρας USB και να παίξουν τον ρόλο του USB DAC είτε ο χρήστης 
διαθέτει ακουστικά, είτε μια οποιαδήποτε άλλη συσκευή με είσοδο line. Το πακέτο, επομένως, φαίνεται 
αρκετά ενδιαφέρον. Ας δούμε τις λεπτομέρειες... 

Furutech ADL Cruise/Stride 

Η σχεδίαση του περιβλήματος των δύο συσκευών της ADL είναι το πρώτο πράγμα που τραβά την 
προσοχή. Η καμπυλωμένη άνω επιφάνεια και οι αναλογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί φαίνεται να είναι 
επιλεγμένες έτσι ώστε να διευκολύνουν την τοποθέτηση του ενισχυτή σε κάποια τσέπη. Η πράξη 
έδειξε ότι, αν και δεν είναι μικροί, οι Cruise και Stride μπορούν να βολευτούν σχετικώς εύκολα και να 
χρησιμοποιηθούν άνετα on the road. ∆εν ξεχνάς ότι τους έχεις μαζί σου, αλλά δεν αποτελούν και 
ενόχληση. Στο επίπεδο της εμφάνισης οι δύο συσκευές διαφέρουν αρκετά. Ο φθηνότερος Stride είναι 
κατασκευασμένος από προφίλ αλουμινίου (στις φωτογραφίες της δοκιμής φαίνεται η μαύρη έκδοση, 
ενώ υπάρχει και μια κλασική ασημί) ενώ ο ακριβότερος Cruise ξεχωρίζει από το περίβλημα του που 
είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα και τις γυαλισμένες πλευρικές επιφάνειες. Η αλήθεια είναι 
ότι αυτές οι διαφορές στην εμφάνιση είναι οι μοναδικές εύκολα ανιχνεύσιμες. Τα δημοσιευμένα 
χαρακτηριστικά δεν αποκαλύπτουν κάτι περισσότερο και είναι εύκολο να θεωρήσεις ότι οι Stride και 
Cruise αποτελούν διαφορετικές αισθητικές εκδοχές ενός κοινού κυκλώματος. Όπως θα δούμε, όμως, 
αυτό δεν είναι αληθές... 
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Αν και τα σασί του Stride και του Cruise είναι 
πανομοιότυπα σε διαστάσεις και μορφή (με την 
χαρακτηριστικά καμπυλωμένη άνω επιφάνεια) έχουν 
σημαντικές διαφορές στο υλικό κατασκευής. O Stride 
είναι κατασκευασμένος από απλό προφίλ αλουμινίου 
(εδώ σε μαύρο) ενώ ο Cruise από ανθρακονήματα.  

Σε επίπεδο δυνατοτήτων σύνδεσης ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια είσοδο line, όπου μπορεί να 
συνδέσει οποιαδήποτε πηγή με αντίστοιχη έξοδο (υπάρχει μάλιστα και ένα κοντό καλώδιο με jack 
3.5mm, προφανώς για να διευκολύνεται η σύνδεση φορητών media players), μια έξοδο ακουστικών η 
οποία μπορεί να οδηγήσει φορτία από 12Ω έως 600Ω και μια θύρα USB η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε για την φόρτιση της μπαταρίας (μέσω του σχετικού πακ που συνοδεύει τις 
συσκευές) είτε για σύνδεση με κάποιον υπολογιστή. Η τελευταία αυτή σύνδεση εξασφαλίζει, 
ταυτόχρονα, και την φόρτιση της μπαταρίας από τον δίαυλο. Μέσω της θύρας USB μπορεί να 
πραγματοποιηθεί streaming αρχείων μέχρι 24bit/96kHz, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης drivers. 
Υπάρχει ακόμη ένας διακόπτης on/off καθώς και ένα ρυθμιστικό στάθμης. 

 

Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια είσοδο line και 
μια έξοδο ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη. Τα 
βύσματα σε όλες τις περιπτώσεις είναι mini jack 
3.5mm. 

 

Υπάρχει, ακόμη, ένας διακόπτης on/off καθώς και 
θύρα USB η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για 
streaming (μέχρι 24/96) όσο και για τη φόρτιση της 
μπαταρίας.  

Το εσωτερικό των δύο συσκευών κρύβει μια κατασκευή στα επίπεδα που θα περίμενε κανείς από την 
ADL/Furutech. Τόσο ο Stride όσο και o Cruise βασίζονται σε ένα TE7022 της Tenor για την διαχείριση 
του σήματος από την θύρα USB καθώς επίσης και σε έναν μετατροπέα d/a της Wolfson (WM8716, με 
δυνατότητα χειρισμού 24/192). 
Με βάση τα παραπάνω, οι δύο συσκευές φαίνονται πανομοιότυπες και μόνο η προσεκτική παρατήρηση 
του κυκλώματος φέρνει στην επιφάνεια κάποιες μικρές αλλά -κατά τα φαινόμενα- ουσιαστικές 
διαφορές. Παρά το γεγονός ότι η ADL δεν αναφέρει σχετικές λεπτομέρειες, ο Cruise χρησιμοποιεί 
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διαφορετικά ολοκληρωμένα κυκλώματα τόσο στο στάδιο εισόδου (όπου συναντάμε έναν τελεστικό 
ενισχυτή πολύ χαμηλού θορύβου, ειδικά σχεδιασμένο για κυκλώματα χαμηλής τάσης, τον TS972 της 
ST Microelectronics) όσο και στο στάδιο οδήγησης των ακουστικών όπου έχει χρησιμοποιηθεί ένα 
ολοκληρωμένο της Maxim το οποίο επιτρέπει την άμεση οδήγηση του φορτίου χωρίς την χρήση 
πυκνωτή σύζευξης. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες θέσεις του κυκλώματος 
στον Stride δεν έχουν ευανάγνωστα στοιχεία. Και οι δύο συσκευές τροφοδοτούνται από μια 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7V/940mAh η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η 
ADL, έχει αυτονομία 80 ωρών όταν είναι πλήρως φορτισμένη, κάτι που απαιτεί περίπου 5 ώρες με το 
συγκεκριμένο εξωτερικό τροφοδοτικό (το πιθανότερο είναι ότι ο χρόνος φόρτισης μέσω της θύρας 
USB θα είναι μεγαλύτερος). 
Η ποιότητα κατασκευής και των δύο κυκλωμάτων φαίνεται πολύ καλή. 

 

Αυτό είναι το εσωτερικό του Stride. ∆ιακρίνεται το 
ολοκληρωμένο της Tenor για την διαχείριση του USB (επάνω 
δεξιά), ο μετατροπέας της Wolfson (επάνω στο μέσον) καθώς 
και τα ενισχυτικά στάδια και το στάδιο εξόδου (στο άκρο 
αριστερά).  

 

Αν σας αρέσουν οι μαγικές εικόνες, δοκιμάστε αυτήν: Το 
κύκλωμα του Cruise διαφοροποιείται στο ενισχυτή 
ακουστικών (κάτω αριστερά, φαίνεται το τσιπ της Maxim) 
καθώς και στον τελεστικό ενισχυτή του σταδίου εισόδου 
(μέσον αριστερά), οποίος ανήκει στην ST Microelectronics. 
Ένα μεγάλο μέρος του χώρου στο εσωτερικό του σασί 
καταλαμβάνεται από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

Η εργαστηριακή εκτίμηση των Stride και Cruise έγινε μέσω της εισόδου line με το φορτίο στην έξοδο 
ακουστικών να είναι 600Ω και το ρυθμιστικό στάθμης στη θέση ελάχιστης εξασθένησης. Κατά τη 
διάρκεια των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε το εξωτερικό τροφοδοτικό, σε μια προσπάθεια εκτίμησης 
του μέγιστου θορύβου ο οποίος μπορεί να προκύψει. Η συμπεριφορά με τροφοδοσία μέσω της 
μπαταρίας θα πρέπει να αναμένεται περισσότερο αθόρυβη στην περιοχή του hum και -ίσως- με 
μικρότερα περιθώρια υπερφόρτωσης, καθώς η μπαταρία εξασθενεί με την χρήση. 
Ο Cruise χρειάστηκε 750mVrms στην είσοδο για να αποδώσει την ονομαστική του ισχύ στα 600Ω 
(16mWrms) και φάνηκε να διαθέτει κάποια μικρά περιθώρια υπερφόρτωσης (18.5mWrms για 
παραμόρφωση 3% και στάθμη εισόδου 822mVrms). Η επίδοση αυτή δεν πρέπει να κριθεί αρνητικά, με 
το σκεπτικό ότι η συσκευή λειτουργεί με πολύ χαμηλή τάση και είναι λογικό οι δυνατότητες στον 
συγκεκριμένο τομέα να είναι περιορισμένες. Οι παραμορφώσεις κινήθηκαν σε χαμηλό επίπεδο καθώς 
για ισχύ 5mWrms/600Ω μετρήσαμε 0.004% thd+N και 0.003% imd (SMPTE). Ο ενισχυτής 
αποδείχθηκε, επίσης, πολύ αθόρυβος επιβεβαιώνοντας τα 100dB(Α) που δίνει ο κατασκευαστής, ενώ η 
διαφωνία των καναλιών κινήθηκε, επίσης, σε πολύ καλό επίπεδο (-82dB/10kHz). 
Η απόκριση συχνότητας του Cruise είναι πρακτικώς επίπεδη στο σύνολο του ακουστικού φάσματος με 
το σημείο -3dB στις υψηλές συχνότητες να βρίσκεται στα 60kHz και την αποκοπή χαμηλά να ξεπερνά 
λίγο το -1dB στα 10Hz. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών μπορεί να θεωρηθεί κορυφαία (όντας 
πολύ μικρότερη του 0.1dB). 
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και ισχύ αναφοράς τα 5mVrms/600Ω περιλαμβάνει 
μια σειρά αρμονικών οι οποίες βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -100dBr, ενισχύοντας τα ευρήματα 
παραμόρφωσης στις στατικές μετρήσεις. ∆ώστε σημασία στην πρώτη ισχυρή αιχμή, αμέσως μετά τη 
θεμελιώδη: Αυτή δεν είναι, προφανώς, αρμονική αλλά οφείλεται στη διαρροή του σήματος από το 
δεύτερο κανάλι (όπου η συχνότητα είναι, επί τούτου, ελαφρώς διαφορετική, 1,25kHz) και δίνει μια 
εικόνα της διαφωνίας των καναλιών. Η στάθμη του είναι -90dBr, σημαντικά χαμηλότερη από την 
στατικά μετρημένη τιμή, η οποία όμως έγινε στα 10kHz. 
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ADL Cruise: Απόκριση συχνότητας και διαφορές 
μεταξύ καναλιών. 0dBr: 1kHz, 5mWrms/600Ω 

ADL Cruise:Φάσμα εξόδου για σήμα 1kHz/1.25kHz 
στην είσοδο. 0dBr: 1kHz, 5mWrms/600Ω 

Το φάσμα του θορύβου δείχνει μια ιδιαίτερα αθόρυβη κατασκευή. Το hum στα 50Hz βρίσκεται λίγο 
κάτω από τα -130dBr και τα υπόλοιπα υποπροϊόντα κινούνται ακόμη χαμηλότερα μαζί με τον 
υψίσυχνο θόρυβο που μαζεύει ο Cruise από το περιβάλλον. 
Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα κινείται γύρω από το 0.01% με 
μικρές διαφοροποιήσεις σε συνάρτηση με την στάθμη εισόδου και ξεπερνά το 0.02% στις υψηλές 
συχνότητες (πάνω από τα 6kHz). Στο όριο της υπερφόρτωσης (820mVrms), ο ενισχυτής έχει σταθερή 
συμπεριφορά παραμένοντας στα 3% thd+N για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος. 

  

ADL Cruise:Φάσμα θορύβου στην έξοδο. 
0dBr: 1kHz, 5mWrms/600Ω. Είσοδος 
βραχυκυκλωμένη. 

ADL Cruise:Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την 
συχνότητα. Στάθμη: -9dBr (πράσινη καμπύλη), -6dBr 
(πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), 0dBr (κόκκινη). 0dBr: 
16mWrms/600Ω 

Τέλος, η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου (πάντα με φορτίο 600Ω) ακολουθεί τη 
γνωστή πορεία. Η καμπύλη της μέτρησης που περιλαμβάνει και τον θόρυβο κινείται μεταξύ του 0.01% 
και του 0.02% ενώ η παραμόρφωση χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν και ο θόρυβος βρίσκεται αρκετά 
χαμηλότερα, στο 0.003% περίπου. H παραμόρφωση αυξάνεται απότομα κοντά στο σημείο 
υπερφόρτωσης του κυκλώματος. 

 
ADL Cruise:Παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. 1kHz, thd+N (πράσινη καμπύλη), thd 
(ροζ) 
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Με δεδομένη την χαμηλότερη τιμή του και το ότι, κατά τα φαινόμενα, χρησιμοποιεί διαφορετικά υλικά 
σε κάποια κρίσιμα σημεία του κυκλώματος, ο Stride έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με τον Cruise, 
ενίοτε σημαντικές. Η ευαισθησία του είναι παρόμοια με αυτή του Cruise (790mVrms για 
16mWrms/600Ω) και το ίδιο ισχύει για την υπερφόρτωση (860mVrms για 18.1mWrms/600Ω). Οι 
στατικές τιμές παραμόρφωσης όμως κινούνται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα (0.013% thd+N και 
0.015% imd σε παρόμοιες συνθήκες μέτρησης) ενώ το ίδιο συμβαίνει τόσο με τον θόρυβο (-
90.2dBr(A)) όσο και με την διαφωνία καναλιών, στα -54.6dBr (10kHz). 
Η απόκριση συχνότητας είναι και εδώ ιδιαίτερα εκτεταμένη, μάλιστα το σημείο των -3dB στις υψηλές 
συχνότητες βρίσκεται πάνω από τα 80kHz και οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών μικρές (στην 
περιοχή του 0.1dB). Ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά πολύ χαμηλά: Εδώ ο Stride “κόβει” λίγο πιο 
γρήγορα και πιο νωρίς από τον Cruise, όντας στα -2.5dB στα 10Hz. 
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz/1.25kHz στην είσοδο και ισχύ αναφοράς τα 5mWrms/600Ω 
περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών όπου επικρατούν οι περιττής τάξης με ισχυρότερες την τρίτη και 
πέμπτη (με στάθμες -80dBr και -90dBr αντιστοίχως), ενώ, υπό φορτίο, ο θόρυβος στις χαμηλές 
συχνότητες φαίνεται λίγο πιο αυξημένος σε σχέση με τον Cruise. 

  

ADL Stride: Απόκριση συχνότητας και διαφορές 
μεταξύ καναλιών. 0dBr: 1kHz, 5mWrms/600Ω 

ADL Stride:Φάσμα εξόδου για σήμα 
1kHz/1.25kHz στην είσοδο. 0dBr: 1kHz, 
5mWrms/600Ω 

Το φάσμα του θορύβου με τον ενισχυτή σε αδράνεια (και την είσοδο βραχυκυκλωμένη) είναι ελάχιστα 
πιο “ζωηρό” σε σχέση με αυτό του μεγαλύτερου μοντέλου, αλλά αυτό δεν αρκεί για να χάσει ο Stride 
τον χαρακτηρισμό της πολύ αθόρυβης συσκευής. 
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει μια συσκευή η 
οποία κινείται γύρω από το 0.01% στην περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων, μέχρι το 
1kHz περίπου, σημείο όπου εμφανίζεται μια σαφής αυξητική τάση. Ο Stride ξεπερνά το 0.02% στα 
2kHz και βρίσκεται στην περιοχή του 0.2% στα 15kHz, με μικρές μόνο αλλαγές στην συμπεριφορά 
του σε σχέση με την στάθμη του σήματος εισόδου. Στο όριο υπερφόρτωσης (860mVrms) η 
παραμόρφωση παραμένει στο όριο του 3% μέχρι τα 3kHz περίπου, σημείο από το οποίο αυξάνεται 
σημαντικά. 

  

ADL Stride:Φάσμα θορύβου στην έξοδο. 
0dBr: 1kHz, 5mWrms/600Ω. Είσοδος 
βραχυκυκλωμένη. 

ADL Stride:Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με 
την συχνότητα. Στάθμη: -9dBr (κυανή καμπύλη), -6dBr 
(μπλέ), -3dBr (κίτρινη), 0dBr (ιώδης). 0dBr: 
16mWrms/600Ω 
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Τέλος, το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη κινείται σταθερά 
κοντά στο 0.01% (με τις καμπύλες thd+N και thd να αποκλίνουν φυσιολογικά καθώς η στάθμη 
μειώνεται). Όπως και στην περίπτωση του Cruise, η υπερφόρτωση έρχεται απότομα, σε ισχύ εξόδου 
λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που η εταιρία δίνει ως ονομαστική για το συγκεκριμένο φορτίο (600Ω). 

 
ADL Stride:Παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. 1kHz, thd+N (πράσινη καμπύλη), thd 
(ροζ)  

Η ακουστική αξιολόγηση των Cruise και Stride έγινε σε δύο φάσεις. Καταρχήν χρησιμοποιήθηκαν ως 
φορητοί ενισχυτές ακουστικών, οδηγούμενοι από ένα smart phone (HTC Desire) το οποίο 
περιλαμβάνει μια τυπική συλλογή από μουσικά τρακ κωδικοποιημένα σε mp3. Στην φάση αυτή 
χρησιμοποιήθηκαν ως ακουστικά τόσο τα συμβατικά (τυπικής-μέτριας ποιότητας) in-ear ακουστικά τα 
οποία παγίως συνοδεύουν την συγκεκριμένη συσκευή όσο και τα συνήθη ακουστικά που χρησιμοποιώ 
στο σπίτι (Grado RS2). Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις μουσικών αρχείων (16/44.1 και 
24/96) μέσω netbook/foobar2000 με τις δύο συσκευές της ADL να είναι συνδεδεμένες μέσω της 
θύρας USB. Στην φάση αυτή τα ακουστικά ήταν τα RS2. Η τροφοδοσία των ενισχυτών γινόταν από 
την ενσωματωμένη μπαταρία (στην πρώτη περίπτωση, αφού αυτή είχε φορτιστεί για πέντε περίπου 
ώρες) και μέσω της θύρας USB(στην δεύτερη περίπτωση). 

Οι θετικές πλευρές της χρήσης ενός εξωτερικού ενισχυτή ακουστικών με ένα φορητό media player 
γίνονται αμέσως προφανείς, στην περίπτωση των Cruise και Stride. Ακόμη και με τα in-ear ακουστικά 
είχα αμέσως την αίσθηση ότι οι δυνατότητες περιγραφής των δυναμικών βελτιώθηκαν σημαντικά και 
ότι ο έλεγχος στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων έγινε καλύτερος. Εν ολίγοις, φάνηκε ότι οι 
ενισχυτές οδηγούσαν πολύ καλύτερα τα ακουστικά σε σχέση με τον ενσωματωμένο ενισχυτή του HTC. 
Αυτό έγινε ακόμη πιο εμφανές στην περίπτωση των RS2 τα οποία είναι 32Ω και, γενικώς, δεν είναι 
κατάλληλα φορτία για τέτοιου είδους συσκευές. Οι Cruise και Stride απομόνωσαν την τυπικής 
ποιότητας έξοδο του HTC από το φορτίο και αυτό είχε τις θετικές συνέπειές του στο ηχητικό 
αποτέλεσμα: Πήρα ομοιογενή, ευχάριστο και ξεκούραστο ήχο, με πολλές λεπτομέρειες, πολύ καλό 
όγκο και άνεση σε θέματα στάθμης. Ο θόρυβος ήταν, πρακτικώς, ανύπαρκτος και η ηχητική ταυτότητα 
του συστήματος φάνηκε να υπαγορεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ίδια τα ακουστικά και όχι από 
το media player. 
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H χρήση των Cruise και Stride σε ρόλο DAC/Ενισχυτή ακουστικών μέσω της θύρας USB ήταν φυσικά 
ακόμη πιο αποκαλυπτικός για την ηχητική τους ταυτότητα καθώς η αρχική πηγή (τα αρχεία) έθεταν 
μεγαλύτερες απαιτήσεις εξαρχής. Ξεκινώντας από το μικρότερο μοντέλο, τον Stride, η πρώτη 
εντύπωση που δημιουργήθηκε ήταν αυτή της τονικής ουδετερότητας και της άνεσης στην οδήγηση 
των ακουστικών, με την στάθμη να ξεπερνά αρκετά αυτό που θεωρείται ασφαλές για μακρόχρονη 
χρήση. Αυτό σημαίνει, καταρχήν, ότι δεν θα σας λείψει η στάθμη (τουλάχιστον με ακουστικά των 
οποίων τα χαρακτηριστικά κινούνται στην ίδια περιοχή με αυτά των Grado) και, στη συνέχεια, ότι το 
αποτέλεσμα είναι ξεκούραστο σε τέτοιο βαθμό ώστε ο ακροατής να αισθάνεται άνετα με υψηλές 
στάθμες. Πράγματι, ο Stride επέδειξε, στον συγκεκριμένο τομέα, αρετές που έχω συναντήσει σε 
ενισχυτές ακουστικών αρκετά ακριβότερους, όπως αυτός του m903 της Grace, για παράδειγμα. Στο 
φάσμα πήρα καλή έκταση και έλεγχο χαμηλά (με τις πολύ χαμηλές συχνότητες να έχουν μια υποψία 
υπερελέγχου) κάτι που ούτως ή άλλως είχε φανεί και από τις πρώτες ακροάσεις μέσω του HTC, πολύ 
καλή ανάλυση και δυνατότητες περιγραφής των μικρολεπτομερειών στην μεσαία περιοχή και αίσθηση 
έκτασης στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων η οποία συνοδεύεται από έναν φωτεινό χαρακτήρα 
και μια άνεση στην περιγραφή του αρμονικού πλούτου των οργάνων της περιοχής. Το μεγάλο εύρος 
του ενισχυτή εξασφαλίζει ότι η ακρόαση αρχείων υψηλής ανάλυσης έχει, αν μη τι άλλο θεωρητικό, 
ενδιαφέρον και τα 28kHz των Grado αν και είναι πολύ μακρυά από το αντίστοιχο εύρος του Stride 
φάνηκε επαρκές για να διατηρηθεί η αέρινη αίσθηση που έχουν κάποια τρακ με sampling στα 96k. 
Γενικώς, ο ενισχυτής πέρασε με άνεση στα ακουστικά τον χαρακτήρα των κομματιών υψηλής 
ανάλυσης που χρησιμοποίησα και με βάση αυτή την παρατήρηση θεωρώ ότι είναι παραπάνω από 
επαρκής αν κάποιος θέλει να στήσει ένα μικρό σύστημα με δυνατότητες hi-rez. 

Οι παρατηρητικοί θα έχουν ήδη διαπιστώσει ότι μέχρι αυτό το σημείο του κειμένου δεν έχω διαχωρίσει 
εμφανώς τις λεπτομέρειες της ηχητικής συμπεριφοράς των δύο συσκευών της δοκιμής. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι αυτές, αν και υπαρκτές όπως θα δούμε αμέσως, είναι πραγματικά μικρές. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζουν την συμπεριφορά του Stride φαίνεται ότι καθορίζουν και την 
συμπεριφορά του Cruise: Έχουμε να κάνουμε με έναν ενισχυτή που έχει πολύ καλές δυνατότητες 
οδήγησης είναι ξεκούραστος και χαρακτηρίζεται από τονική ισορροπία. Ωστόσο οι διαφορές που 
διαπιστώθηκαν σε επίπεδο κυκλώματος αλλά και στην εργαστηριακή εκτίμηση παίζουν τον ρόλο τους, 
αποδεικνύοντας ότι η Furutech/ADL δεν άλλαξε κάτι απλώς για το αλλάξει (και να το χρεώσει...) αλλά 
στόχευε σε κάποιες συγκεκριμένες βελτιώσεις, έστω στα σημεία. Έτσι, ο Cruise ακούστηκε λίγο πιο 
ογκώδης και πλούσιος χαμηλά, με καλύτερες δυνατότητες περιγραφής ακραίων ήχων, πολύ κοντά στο 
κατώτερο όριο του φάσματος και, γενικά, πιο πλήρης και καλύτερος σε θέματα δυναμικής περιοχής. 
Μη φανταστείτε τίποτε τεράστιες διαφορές. Αν, όμως, ακούσεις διαδοχικά τις δύο συσκευές (με τα ίδια 
κομμάτια, τα ίδια ακουστικά και στην ίδια στάθμη) συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να προτιμά τον Cruise 
ο οποίος, συγκριτικά, αποπνέει μεγαλύτερη άνεση και αποδίδει το πρόγραμμα με περισσότερο αέρα. 
Με βάση αυτά, ένα ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει είναι το αν η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο 
συσκευών (130 ευρώ) δικαιολογεί την βελτίωση που παίρνει κανείς από τον Cruise. H απάντηση είναι 
“εξαρτάται από την χρήση” και εξηγούμαι: Αν το μεγαλύτερο μέρος των ακροάσεων γίνεται από 
κάποιο φορητό media player με συμπιεσμένα αρχεία και μέσω μέτριων ακουστικών τότε ο Stride είναι 
μια πολύ καλή αναβάθμιση και θα πρέπει να προτιμηθεί. Κάνει τη δουλειά του πολύ καλά και δεν θα 
απογοητεύσει τον χρήστη που θέλει να τον χρησιμοποιήσει σε ρόλο USB DAC. Αν, από την άλλη, οι 
απαιτήσεις σε ποιότητα είναι αισθητά υψηλότερες, δηλαδή αν χρησιμοποιείτε μη απωλεστικώς 
συμπιεσμένα αρχεία ή/και καλής ποιότητας ακουστικά στο media player σας ή, ακόμη, αν το 
μεγαλύτερο μέρος της χρήσης θα γίνει στην θέση του USB DAC, προτιμήστε χωρίς δισταγμό το Cruise. 
Τα παραπάνω χρήματα που ζητά η Furutech “φαίνονται” στις λεπτομέρειες (και στην αισθητική, αν το 
ψάχνετε) και θα δικαιώσουν την επιλογή σας. 

Τελικώς...  

... αν και, σε πρώτη θεώρηση, οι μικρές διαφορές μεταξύ του Stride και του Cruise σε κάνουν να 
αναρωτιέσαι γύρω από τις προθέσεις της ADL, η επαφή μαζί τους βάζει τα πράγματα στη θέση τους: 
Έχουμε να κάνουμε με έναν καλοσχεδιασμένο ενισχυτή ακουστικών/DAC ο οποίος καλύπτει τις 
βασικές ανάγκες του σύγχρονου χρήστη αλλά διαφοροποιείται, στην περίπτωση του Cruise, με μικρές 
αλλά κρίσιμες, όπως φάνηκε, παρεμβάσεις ώστε να αφορά και αυτόν που ψάχνει το κάτι παραπάνω 
και είναι προετοιμασμένος να πληρώσει γιαυτό. Πανούργοι αυτοί οι Ιάπωνες...! 

Δημήτρης Σταματάκος 
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Furutech/ADL Stride 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) 
Περιγραφή: Ενισχυτής ακουστικών, USB DAC 
Είσοδοι: 1x line (jack 3.5mm), 1x USB (24bit/96kHz) 
Έξοδοι: 1x ακουστικών (jack 3.5mm) με δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης 

Ισχύς: 78mW/12Ω, 94mW/16Ω, 110mW/32Ω, 98.6mW/56Ω, 23mW/300Ω, 
16mW/600Ω (1% thd, 1kHz) 

Απόκριση 
συχνότητας: 20Hz-20kHz (+/-0.5dB) 

Παραμόρφωση: 0.02% (thd, 1kHz) 
Θόρυβος: -100dBA (Line), -96dBA (USB) 
∆ιαφωνία καναλιών: 60dB (1kHz) 
Τροφοδοσία: Li-Ion, 3.7V/940mAh, αυτονομία 80 ώρες 
∆ιαστάσεις: 65x120x28 (mm, πxβxυ) 

Furutech/ADL Cruise 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) 

Περιγραφή: Ενισχυτής ακουστικών, USB DAC 
Είσοδοι: 1x line (jack 3.5mm), 1x USB (24bit/96kHz) 
Έξοδοι: 1x ακουστικών (jack 3.5mm) με δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης 

Ισχύς: 78mW/12Ω, 94mW/16Ω, 110mW/32Ω, 98.6mW/56Ω, 23mW/300Ω, 
16mW/600Ω (1% thd, 1kHz) 

Απόκριση 
συχνότητας: 20Hz-20kHz (+/-0.5dB) 

Παραμόρφωση: 0.02% (thd, 1kHz) 
Θόρυβος: -100dBA (Line), -96dBA (USB) 
∆ιαφωνία καναλιών: 60dB (1kHz) 
Τροφοδοσία: Li-Ion, 3.7V/940mAh, αυτονομία 80 ώρες 
Άλλες δυνατότητες: Περίβλημα από ανθρακονήματα, ενισχυτής ακουστικών της Maxim 
∆ιαστάσεις: 65x120x28 (mm, πxβxυ) 

Τιμή - Πληροφορίες 
Furutech/ADL Stride: € 340,- 
Furutech/ADL Cruise: € 470,- 

Πληροφορίες: HiFi Power, τηλ.: 210-384.5272, web: http://www.hifipower.gr/, 
http://www.adl-av.com/ 

 


